
MIRO Luminaria cardánica construida en 
perfileria de aluminio. Terminación 
esmaltado microtexturado. 

BLANCO / GRIS / NEGRO

APLICACIÓN CODIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA ZÓCALO LÁMPARA MEDIDAS COLOR

Plafon QDM741 Plafón cardanico construido en aluminio 1 x 15w GU10 AR111 190x190x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM742 Plafón cardanico construido en aluminio 2 x 15w GU10 AR111 345x190x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM743 Plafón cardanico construido en aluminio 3 x 15w GU10 AR111 500x185x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM74L Plafón cardanico construido en aluminio Lineal 4 x 15w GU10 AR111 655x185x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM74C Plafón cardanico construido en aluminio 
Cuadrado

4 x 15w GU10 AR111 345x345x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM231 Plafón cardanico construido en aluminio 1 x 5/7w GU10 PAR16 100x100x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM232 Plafón cardanico construido en aluminio 2 x 5/7w GU10 PAR16 185x100x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM233 Plafón cardanico construido en aluminio 3 x 5/7w GU10 PAR16 260x100x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM24L Plafón cardanico construido en aluminio Lineal 4 x 5/7w GU10 PAR16 345x100x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM24C Plafón cardanico construido en aluminio 
Cuadrado

4 x 5/7w GU10 PAR16 185x185x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM331 Plafón fijo construido en aluminio 1 x 5/7w GU10 PAR16 90x90x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM332 Plafón fijo construido en aluminio 2 x 5/7w GU10 PAR16 156x90x90mm BL-BB-GR-NG

Plafon QDM441 Plafón fijo construido en aluminio 1 x 15w GU10 AR111 150x150x90mm BL-BB-GR-NG
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